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Термопомпи
Въздух-Вода

GRS-TD

GREE
Термопомпен бойлер

Термопомпен бойлер тип GRS-TD
¾ Бойлерът с вградена термопомпа е предназначен за подгряване на битова

гореща вода (Б.Г.В.) за непромишлени приложения. Ефективността на
термопомпата е гарантирана от DC инверторния компресор както и
природощядащия хладилен агент R290 притежаващ нисък потенциал на
глобално затопляне (GWP=3)

Приложение
¾ Съоръжението е проектирано за монтаж в затворени помещения

(вътрешен монтаж), като към него освен водопроводни тръби трябва да
бъдат подвързани два въздуховода с диаметър Ø160mm и кондензна
линия, която да отведе образувалия се по изпарителя на термопомпата
конденз. Освен чрез термопомпата, като алтернатива, водата може да бъде
подгрята и от вградения електрически нагревател.

Хладилен агент
¾ R290

Спецификации
¾ Водосъдържателят на бойлера е изработен от емайлирана стомана като

по този начин се постига антикорозионна устойчивост, в следствие на
което се удължва експлоатационния му живот. За по-добра натикорозионна
защита е добавен електронен анод от титан. Тази нова технология ни
позволява активното наблюдение и своевременното елиминиране на
корозивните йони върху водосъдържателя, като по този начин също се
удължава експлотационния му живот и се избягва

¾ Като кондензатор се използва микро-канален топлообменник, който не
контактува с водата. По този начин топлообменната повърхнина и
ефективността на топлинния поток се увеличават, а водата в съда не може
да влияе върху живота на кондензатора

¾ Устройството е окоплектовано с контролер, чрез който мога да се задават
множество от режими за експлоатация както и да се управлява отдалечено,
чрез Wifi връзка (чрез приложението Gree+). При нужда от изнасяне на
контролера от устройството, допустимото разстояние е 8 m
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Защитни функции
¾ Защита на водосъдържателя - специалният дезайн на съда, при който остава незапълнен обем с вода

позволява да не се увеличава налягането в съда при загряване и в някой случаи дори елиминира нуждата от
инсталиране на допълнитлен разширителен съд

¾ Защита от липса на вода - Защита от изгаряне в следствие на липсата на вода в съда
¾ Аварийна защита - Уреда се изключва актоматично при надвишаването на определена температура на водата
¾ Заземяване - Бойлерът е заземен с цел предовратяване на утечки на електричество
¾ Визуализация на съобщения за повреда/грешка: При случай на повреда /грешка на дисплея се показва

кода на повредата/грешката

Технически данни
Модел GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K GRS-1.5Pd/TD270ANpA-K
Номинален обем на съда L 206 270

Вн. температура: 14 DB/13 WB; Темп на водата (начало/край):10 /55 ;
Без монтирани въздуховоди

Отоплителна мощност kW 1.7 1.7
Ел. мощност kW 0.425 0.425
COP - 4 4

Умерена климатична зона
EN 16147:2017+A1:2022, 230V ~ 50Hz, 360m3/h, 30Pa

Настройка на температура Тset °C 54 52
Профил н натоварване - - XL XL
Клас - - А+ А+
Коефициент на преобразуване COPDHW - 3.20 3.50
Енергийна ефективност ηwh - 1.35 1.35
Максимален обем от смесена вода (40⁰С) V40 L 282 328

Размери
(WxDxH) mm 668×663×1667 668×663×1947
Tегло (празен) kg 96 108
Тегло (пълен) kg 302 378

Водосъдържател - Емайлирана стомана Емайлирана стомана
Изолация mm 50, Полиуретан 50, Полиуретан
Максимално налягане Mpa 0.8 0.8
Антикорозионна защита - Електрически анод Електрически анод
Компресор - DC Inverter DC Inverter
Метод на дроселиране - EEV EEV
Вентилатор - DC Inverter DC Inverter
Диапазон на настройка на свободен напор Pa 0-60 0-60
Работна температура на въздуха °C -7~45 -7~45
Диапазон на настройка на температурата °C 35~70 35~70

Захранване

Напрежение V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz
Минимално сечение на кабел mm2 3х1,5 3х1.5
Автоматичен предпазител А 16 16
Защита - IPX4 IPX4
Максимална мощност на термопомпата kW 2.5 4.0
Мощност на ел. нагревател kW 2 2
Максимална входяща мощност kW 2.85 2.85
Максимален ток A 12.4 12.4

Изводи Вода - 3/4" F 3/4" F
Въздух mm 160 160

Хладилен агент Тип - R290 R290
Количество kg 0.15 0.15

Шум dB(A) 54/48 54/48

Размери
A B C

[mm] [mm] [mm]
GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K 1667 1177 964
GRS-1.5Pd/TD270ANpA-K 1947 1459 1235
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Отстояния при монтаж

Отстояние

Изход за 
въздух

Вход 
за въздух

Таван

Под

С
те
на

С
те
на

Изисквания към водата
PH (25°C) 6.8 ~ 8.0
Хлориди mg/L < 50
Сулфати mg/L < 50
Калциева твърдост (изчислена в CaCO3) mg/L < 70
Проводимост (25°C) μ s/cm < 300
Обща алкалност (изчислена в CaCO3) μ s/cm < 50
Мътност NTU < 1
Желязо mg/L < 0.3
Силикати (SiO2) mg/L < 30
Нитрати (изчислени в N) mg/L < 10
Амонячен азот (изчислен в N) mg/L < 1.0
Сулфиди mg/L N/A

Елементи

Забележки
1. 4-пътен вентил
2. Предпазен вентил
3. Филтър
4. Дренаж
5. Стабилизиращ вентил

Профили на натоварване
Профил на натоварване Тип употреба или брой хора

3XS Измиване на ръце
XXS Една мивка (например кухненска)
XS Една точка (например един душ)
S 1-членно домакинство
M 2-3-членно домакинство (само с душ)
L 4-5-членно домакинство (душ с вана)

XL 4-5-членно домакинство (ежедневни душ и вана)
XXL > 5-членно домакинство, 2-фамилна къща

J.01

Термопомпи
Въздух-Вода

J.01 GRS-TD 3/4 - 2025/10/8 - BG-BG www.gree-bulgaria.com



Въздуховоди
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Забележки
¾ AO - въздушен изход
¾ AI - въздушен вход
¾ Всеки въздуховод трабва да бъде с дължина < 5 m
¾ A + C ≤ 5 m
¾ B + D ≤ 5 m
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